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ANTIPODES 10mm - BEAL
Cena 795,00 zł

Dostępność Według stanu magazynowego

Numer katalogowy BCS

Opis produktu

ANTIPODES  Lina półstatyczna 9 - 10.5 mm
- BEAL
Antipodes 9 mm: lina półstatyczna typu B - bardzo lekka, ale wymagająca większej uwagi podczas użytkowania.
Antipodes 10 mm:  najlżejsza z lin typu A, zapewniająca wystarczający margines bezpieczeństwa.
Antipodes 10.5  mm: lina o dużej wytrzymałości.
CE EN 1891

 

Typ B A A
Średnica 9 mm 10 mm 10,5 mm
Wytrzymałość
statyczna

1900 kg 2400 kg 2700 kg

Wytrzymałość
z węzłem „8”

 1350 kg  1700 kg  1950 kg

Wytrzymałość
z węzłem „9”

 1600 kg  1800 kg  2100 kg

Wytrzymałość
z
zakończeniem
„zszywanym”

 -  -  2400 kg

Liczba
odpadnięć
(współczynnik
1)

 8
80 kg

 6
100 kg

 16
100 kg

Siła uderzenia
(współczynnik
0,3)

4 kN  4,3 kN 5,1 kN

Wydłużenie
50/150 kg

3,6% 4,4%  3%

Ślizganie
oplotu

 0,3% 0%  0,8%

Ciężar 1 metra 51 g  62 g 65 g
Procentowy
udział oplotu

 43%  43%  38%
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Procentowy
udział rdzenia

 57% 57%  62%

Kurczliwość w
wodzie

 4% 4%  5%

Materiał  Poliamid Poliamid  Poliamid

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj liny: ANTIPODES 10,0mm - 100m czerwony , ANTIPODES 10,0mm - 200m czerwony
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