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PIXA 3
Cena 380,00 zł

Dostępność Według stanu magazynowego

Numer katalogowy E78CHR 2

Opis produktu

PIXA 3 PETZL
Latarka czołowa z akumulatorem, do częstego używania, o kilku wiązkach światła, dostosowana do bliskiego oświetlenia,
przemieszczania się i dalekiego oświetlenia, wyposażona w technologię CONSTANT LIGHTING. 90 lumenów maksymalnie.

• Latarka czołowa, która nie absorbuje rąk. Może być noszona:
- na głowie, dzięki opasce elastycznej,
- na kasku dzięki specjalnej płytce (dostarczona),
- położona na ziemi.
• Akumulator litowo-jonowo-polimerowy + ładowarka (3 godziny) - do częstego użytkowania.
• Latarka czołowa z technologią CONSTANT LIGHTING, która gwarantuje stały poziom światła
w miarę rozładowywania się akumulatora.
• Kilka trybów oświetlenia dostosowanych do każdej sytuacji:
- tryb dostosowany do pracy w bliskim zasięgu: szeroka i jednorodna wiązka,
- tryb dostosowany do przemieszczania się: wiązka mieszana, ze skupioną składową, która
zapewnia wygodne poruszanie się,
- tryb dostosowany do oświetlenia dalekiego zasięgu: skupiona wiązka.
• Dostępne są trzy ustawienia, dzięki którym można dostosować parametry oświetlenia do swoich potrzeb
(przy pomocy pokrętła):
- STANDARD: moc światła i czas świecenia są zrównoważone,
- MAX AUTONOMY: priorytet ma czas świecenia,
- MAX POWER: priorytet ma moc światła.
• Profesjonalne oświetlenie. Niezawodne, praktyczne i trwałe:
- automatyczne przejście na tryb rezerwowy, gdy akumulator jest prawie całkowicie rozładowany
(jest to sygnalizowane pulsowaniem światła oraz czerwonym wskaźnikiem)
- obrotowe pokrętło łatwe w użyciu, nawet w rękawiczkach,
- pozycja transportowa dla ochrony szybki oraz ochrony przed przypadkowym włączeniem,
- ładowarka umożliwia naładowanie latarki bez potrzeby wyciągania akumulatora.
Może on być również ładowany osobno,
- do użycia w miejscach, w których ryzyko wybuchu jest okazjonalne,
- duża odporność na upadki (2 m), na uderzenia i zgniatanie (80 kg),
- wygodna opaska na głowę, można ją wyprać,
- odporna na substancje chemiczne (patrz www.petzl.com/PIXA).
• Ciężar: 145 g.
• Zasilanie: akumulator jonowo-polimerowy 930 mAh.
• Certyfikacja:
- CE,
- ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4,
- ANSI/NEMA FL1.
• Szczelność: IP 67 (wodoszczelna do -1 metr przez 30 minut, po wynurzeniu nie wymagana jest żadna konserwacja).
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• Gwarancja: 3 lata (akumulator 1 rok lub 300 cykli ładowania).

Parametry oświetlenia. Technologia Constant Lighting (oświetlenie stabilizowane).

 

Konfiguracja Tryb            Ilość światła  Zasięg   Czas
świecenia

Rezerwowa
ilość światła

Rezerwowy 
zasięg

 Rezerwowy
czas
świecenia

Całkowity
czas
świecenia

 Tryb 1
(szeroki)

 20 lm  15 m  11 h30   6 m   13 h

STANDARD Tryb
2 (mieszany)

 60 lm  45 m  5 h   20 m   6 h30

 Tryb
3 (skupiony)

 90 lm  90 m  3 h30   30 m   5 h

 Tryb 1
(szeroki)

 90 lm  25 m  3 h   10 m   4 h30

MAX POWER Tryb
2 (mieszany)

 90 lm  55 m  3 h  10 lm  20 m  1 h 30  4 h30

 Tryb
3 (skupiony)

 90 lm  90 m  3 h30   20 m   5 h

 Tryb 1
(szeroki)

 20 lm  15 m  11 h30   6 m   13 h

MAX
AUTONOMY

Tryb
2 (mieszany)

 20 lm  30 m  11 h30   15 m   13 h

 Tryb
3 (skupiony)

 20 lm  50 m  11 h30   20 m   13 h

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

