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TRAC GUIDE
Cena 575,00 zł

Dostępność Według stanu magazynowego

Numer katalogowy P024AB00

Opis produktu
Bloczek TRAC GUIDE jest przeznaczony do zastosowania w parkach linowych. Ergonomiczny karabinek umożliwia instruktorowi
błyskawiczne założenie bloczka jedną ręką. Obrót karabinka w bloczku umożliwia zachowanie ciągłej pozycji na linie stalowej,
gdy bloczek uderzy o hamulec na końcu tyrolki. Zakończenia są wyposażone w ograniczniki, które chronią palce przed
zaklinowaniem się palców oraz dwa wsporniki służące do umieszczenia w nich karabinków, by nie tarły o linę stalową. Lonże
JOKO i AVENTEX integrują się bezpośrednio z bloczkiem, zabezpieczając go przed utratą. Wzmocniona konstrukcja karabinka
zapewnia większą wytrzymałość w środowiskach wilgotnych i morskich. Żywotność jest  optymalizowana dzięki użyciu bardzo
trwałych rolek oraz wymiennych ograniczników, dostępnych jako części zamienne.

• Bloczek przeznaczony do zastosowania w parkach linowych:
- ergonomiczny karabinek umożliwia instruktorowi błyskawiczne założenie bloczka jedną ręką,
- dwie rolki usytuowane w jednej płaszczyźnie gwarantują stabilność bloczka na tyrolce,
- obrót karabinka w bloczku umożliwia zachowanie ciągłej pozycji na linie stalowej, gdy bloczek uderzy o hamulec na końcu
tyrolki.
- przedni i tylny ogranicznik chronią palce przed zaklinowaniem się,
- wsporniki pozwalają na umieszczenie w nich karabinków, by nie tarły o linę stalową,
- lonże JOKO i AVENTEX integrują się bezpośrednio z bloczkiem, zabezpieczając go przed utratą,
- łatwe wpięcie do uprzęży przy pomocy akcesorium CARITRAC.
• Znakomita trwałość, łatwość konserwacji i zoptymalizowana żywotność:
- podwójne  łożysko kulkowe zapewnia optymalną trwałość,
- wzmocniona konstrukcja karabinka zapewnia większą wytrzymałość w środowiskach - wilgotnych i morskich.
- wymienne ograniczniki są dostępne jako części zamienne, co pozwala na zoptymalizowanie żywotności bloczka.
• Dostępny pojedynczo lub w zestawie pięciu sztuk
• Średnica liny stalowej: 9 – 13 mm (może być używany na linach poliamidowych)
• Ciężar jednostkowy: 425 g
• Materiał: korpus i karabinek – aluminium, rolki ze stali nierdzewnej, poliamid
• Maksymalna prędkość: 25 m/s
• Gwarancja: 3 lata
• Certyfikacja: CE EN 17109, CE EN 12278, UIAA
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